
Trygg atferð – tá ið koyrt verður í tunli
Faldarin  skal  minna  á og eggja  til  rætta  atferð,  tá  ið koyrt  verður  í tunli,  fyri  at  gera 

ferðina  so  trygga,  sum  til  ber. Fleiri  upplýsingar  um tunnilstrygd  og faldaran  eru  at 

finna á ww w.landsverk.fo

a b c d e f g h i Frí- Koyri- Longd

hædd breytir í metrum

Sumbiartunnilin 4,3 2 3240

Hovstunnilin • • • • • • • • • 4,6 2 2435

Hvalbiartunnilin 3,0 1 1450

Sandvíkartunnilin 2,8 1 1500

Gásadalstunnilin • • • 4,5 1 1445

Vágatunnilin • • • • • • • • • 4,6 2 4940

Leynatunnilin 4,5 2 760

Koll�arðartunnilin • • • 4,6 2 2816

Norðskálatunnilin • • • • • • • • • 4,5 2 2520

Leirvíkartunnilin • • 4,6 2 2238

Norðoyatunnilin • • • • • • • • • 4,6 2 6186

Ár na�arðartunnilin 3,0 1 1680

Hvannasundstunnilin 3,0 1 2120

Kunoyartunnilin 4,6 1 3031

Villinga rdalstunnilin 4,5 1 1193

Ritudalstunnilin 4,5 1 683

Mikladalstunnilin 4,5 1 1082

Trøllanestunnilin 4,0 1 2248
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• • • • • • • • •

. Ansa eftir, at brennievi er á akfarinum, áðrenn
 koyrt verður inn í tunnilin

.  Lurta eftir útvarpsrásini í tunlinum

.  Steðga á einum neyðsteðgiplássi, um
 trupulleikar eru við bilinum

.  Nýt altíð neyðtelefonina at boða frá, um
 neyðugt er at steðga í tunlinum - sama hvør
 orsøkin er

.  Um roykur er í tunlinum - met um støðuna og 
 far út aftur úr tunlinum skjótast til ber

.  Eldur og roykur kunnu vera lívshóttandi - bjarga
 lívinum og lat bilin vera eftir um neyðugt  


